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építési engedélyezési terveihez

Budapest, 2011.



Előzmények

A Váci Waldorf Alapítvány mint megbízó a 2600 Vác Téglaház úton HRSZ 1620 alatt lévő egykori híradós laktanya területén lévő kétszintes épületet átalakítással iskola céljára kívánja hasznosítani. Az épület átalakítását két ütemben kívánják megvalósítani. Az első ütemben az épületnek a terveken a 13-as és 14-es raszter közötti fal vonalában történne az elválasztás, de a folyosó leszakaszolása a 11-es és 12-es raszter között történne tűzgátló ajtóval. Az eredeti állapotban maradó területen maradnak a csoport szobák és a kiszolgáló helyiségek.

A volt laktanya épület részben alápincézett vasbeton pillérvázas, lapostetős kétszintes (pince + földszint + emelet) épület, mely jelen I. ütem során maradna az eredeti kialakításnak megfelelően lapostetős. A pincei terület az átalakítással érintett terület alatt van, így annak átalakítására is sor kerül.

A kis alapterületű pincerészben nyerne elhelyezést az átalakítást követően a karbantartó rész, a különböző tároló helyiségek, kazánhelyiség és gépészeti terek.

A földszinten és az emeleten kerülnének kialakításra a tantermek, foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek, valamint a tanári szobák és szociális helyiségek.

A hagyományos külső tégla falazatok, a meglévő födémek megmaradnak. A funkcióváltozáshoz a belső átalakításokat födém áttörésekkel és a belső válaszfalak áthelyezésével, illetve új válaszfalak építésével hajtják végre.

a)  Az épület megközelítése, tűztávolság, tűzoltási felvonulási terület

Az épület két irányból közelíthető meg. A főbejárathoz a vendégparkolón keresztül lehet majd eljutni, míg a hátsó bejárat megközelíthetősége a közutak felől biztosított az eredeti épületrészen keresztül. 

Tűztávolság


A meglévő épület szabadon álló elrendezésű. A szomszédos épületek a telek határoktól 6,5 m távolságra vannak. A leendő iskolaépület a telekhatároktól változó távolságra van, de a legkisebb távolság is legalább 6 m, így a legkisebb oldaltávolság a legközelebb lévő szomszédos épülettől legalább 12,5 m. 


Az épületek közötti tűztávolságot a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel életbe léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) 5. rész I/6. fejezet 1.7. pontjában foglaltak határozzák meg. 


A 3. táblázatban foglaltak alapján:

	Épület rendeltetése
	Minimális tűztávolság
	Maximális tűztávolság

	
	
	

	Művelődési, kulturális, oktatási, nevelési, vallási épület
	4
	16



A 1.7.4. pont kimondja, hogy a rontó és javító tényezők figyelembevételi módjáról a szakhatósági állásfoglalásában a tűzvédelmi szakhatóság köteles rendelkezni.  

Tűzoltási felvonulási terület


Tűzoltási felvonulási terület kialakítása nem indokolt, mert az épület nem tartozik az OTSZ 5. rész I/5. fejezet 1.4. pont hatálya alá.

b)   Oltóvíz ellátás

Az épület eredeti nettó beépített alapterülete 2742,72 m2. Az első ütembe tartozó átalakítást követően a beépített nettó alapterület 2855,05 m2 lesz, mely alapterület két tűzszakaszt fog magába foglalni.


Az átalakítással érintett terület (tűzszakasz) alapterülete lesz a nagyobb, mely alapterülete 1861,23 m2 lesz.

Az OTSZ 5. rész I/5. fejezet 5.1.5. pontjához tartozó 2. táblázatban foglaltak alapján ehhez az alapterülethez 2400 l/p oltóvíz intenzitást kell biztosítani. Mivel az épület mértékadó tűzszakasza kétszintes, így figyelembe lehetne venni az 5.1.6. pontban foglalt kedvezményt, mely alapján a I.-III. tűzállósági fokozatú épületnél, amennyiben a szintek száma 2 - 5 között van, a mértékadó tűzszakasz alapterület 30 %-al csökkentett mértékben vehető figyelembe. Ez alapján a mértékadó tűzszakasz nagysága 1861,23 x 0,7 = 1302,86 m2 lesz. Ehhez az alapterülethez viszont már 2100 l/p oltóvíz intenzitás is elegendő.


Amennyiben a II. ütem befejezését követően is megmarad az épület tűzszakaszolása, akkor ez az oltóvíz intenzitás már végleges és a későbbiek során is megfelelő lesz. Amennyiben később meg kívánják szüntetni az épület tűzszakaszolását, akkor az oltóvíz intenzitást újra kell számolni és a megnövekedett alapterületnek (mértékadó tűzszakasznak) megfelelő intenzitást kell biztosítani.


Normatív tűzterhelést véve alapul az iskola 300 MJ/m2 tűzterheléssel vehető figyelembe. Ennek értelmében a fenti oltóvíz mennyiséget legalább egy órán keresztül kell folyamatosan biztosítani. Az előírt oltóvíz legalább 3 db tűzcsapról biztosítható, melyek nem lehetnek 100 m-nél távolabb az épülttől.


Az 5.4.1. pont c) bekezdésében foglaltak alapján „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó 1000 m2–nél nagyobb alapterületű tűzszakaszban fali tűzcsap létesítése is előírás, szintenként legalább 1-1 db.

Mivel az épület az ütemezés miatt két tűzszakaszra lesz osztva és jelenleg csak az I. ütem készül, ezért az átalakítás körében és mértékében kell a fali tűzcsapokat kiépíteni szintenként. A tűzcsapok ajánlott elhelyezése minden szinten a közlekedő folyosón lenne oly módon, hogy a sugarak minden helyiség legtávolabbi pontját elérjék. Amennyiben ez 20 m-es lapostömlővel biztosítható, akkor az átalakítással érintett területen szintenként 2 db fai tűzcsapot kell elhelyezni. Ha az elérhetőség 30 m-es alaktartó tömlővel ellátott tűzcsapról biztosítható, akkor 1 db-ot kell szintenként kiépíteni, de ebben az esetben a biztosítandó kifolyási nyomás 6 bar kell hogy legyen, hogy az előírt 80 l/p oltóvizet biztosítani lehessen 1 db tűzcsap egyidejűsége mellett.


A fali tűzcsapoknál a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál 200 mm2-es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 200 kPa (2 bar) kifolyási nyomást kell biztosítani (20 m-es lapostömlő esetén) az egyidejűleg 1 db fali tűzcsap működtetése esetén legalább 80 l/p oltóvíz intenzitás mellett.


A legkedvezőtlenebb helyen lévő tűzcsapnál mérőórát kell elhelyezni a nyomásviszonyok ellenőrizhetősége céljából.

c)  Tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzállósági fokozat

Az épület új funkcióját tekintve iskola célját fogja szolgálni. 

A tényleges tűzveszélyességi osztályba sorolást nem indokolt elvégezni, mert az OTSZ 5. rész II. fejezet 2.4. pont d) bekezdésében foglaltak értelmében az a közösségi épület, amelyben egy tűzszakasz befogadóképessége 500 főnél kevesebb, a „D” tűzveszélyességi osztályba tartozik. 

Az épület tűzveszélyességi osztályától függetlenül az épületben kialakításra kerülő „C” tűzveszélyességi osztályú helyiségek:



Pince:  Tároló 1,




Tároló 2,




Tároló 3,




Tároló 4.



Földszinten: Tornaszertár.


Ezen helyiségek ajtói az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 4.9.4. pontja értelmében A2 EI 30 minősítésű automata csukószerkezettel ellátott ajtók lesznek.

Az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 1.1. pont c) bekezdése alapján a tűzveszélyességi osztályba sorolástól függően az épületet a I-IV. tűzállósági fokozatnak megfelelően kell kialakítani.


Az általános szempontokon túl az 1.2.3. pont kimondja, hogy a tűzveszélyességi osztálytól függetlenül legalább III. tűzállósági fokozatnak kell megfelelnie az átalakítással érintett területnek. 

d)  Alkalmazott épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági paraméterei
Az iskolaépület I. ütemmel érintett területének az átalakítás körében és mértékében a III. tűzállósági fokozat előírásainak kell megfelelnie az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 1.2.3. pontjában foglaltak alapján.

A III. tűzállósági fokozat követelményei 1-3 szint között
	III. tűzállósági fokozatú tűzszakasz esetén



	Az épület szintszáma
	1<N<3
	Tényleges érték
	Megfelelőség

	Szerkezet csoport
	Szerkezet megnevezése
	Tűzvédelmi osztály

Tűzállósági határérték (perc)

	Teherhordó falak, pillérek
	Teherhordó pillérek

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	D

R 45


	-------------
	

	
	Teherhordó falak

38 cm-es mészhomok tégla falszerkezet

38 cm-es PORTHERM téglafal
	B

REI-M 45


	A1

REI-M 300

A1

REI-M 240
	eredeti szerkezet
megfelel

	
	Falszerkezetek merevítő elemei

20 cm-es alulbordás Vb födém

10 cm-es alulbordás Vb födém
	B

R 45


	A1

R >90

 A1

 R 60
	eredeti szerkezet

eredeti szerkezet

	Tűzgátló szerkezetek
	Teherhordó tűzgátló falak 

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	A1

REI-M 45


	--------------
	-------------

	
	Nem teherhordó tűzgátló falak

KNAUF K233 szerkezet, vagy azzal egyenértékű más szerelt szerkezet
	A1

EI 45


	A1
EI 45
	megfelel

	
	Tűzfalak 

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	A1

REI-M 120


	---------------
	------------

	
	Tűzgátló födémek 

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	A1

REI 45 


	--------------

	------------

	
	Tűzgátló ajtók tűzszakasz-határon
Minősített szerkezetek
	B

EI 45


	A1

 EI 60
	megfelel

	
	Tűzgátló csappantyúk tűzszakasz-határon

Minősített szerkezetek
	EI-S 45


	EI-S 45
	megfelel

	
	Tűzgátló tömítések, kiegészítők tűzszakasz-határon

Minősített szerkezet
	EI 45


	EI 45
	megfelel

	Menekülési útvonalak

(nem tűzgátló) szerkezetei
	Nem teherhordó lépcsőházi falak

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	A2

EI 45


	---------------
	-------------

	
	Középfolyosók, zárt oldalfolyosók határoló falszerkezetei

38 cm-es PORTHERM téglafalak
20 cm-es POROTHERM téglafalak
	B

EI 30

	A1
EI 240

A1

EI 180
	megfelel
megfelel

	
	Lépcsők és lépcsőpihenők tartószerkezetei és járófelületének alátámasztó szerkezete

15 cm vastag monolit Vb lépcső
	B

REI 30


	A1 

REI 90
	eredeti szerkezet

	
	Falburkolatok

Glettelt felületek
	C-s1, d0


	A1
	megfelel

	
	Álmennyezetek

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	C-s1, d0


	---------------
	------------

	
	Padlóburkolatok
Műkő burkolat
	Cfl-s1


	A1
	eredeti szerkezet

	
	Álpadlók szerkezete

 NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	B

REI 30


	---------------
	-------------

	
	Hő- és hangszigetelések menekülési útvonalak határoló szerkezetein belül 

NEM KERÜL BEÉPÍTÉSRE
	C-s1, d0


	---------------
	-------------

	Vízszintes teherhordó szerkezetek
	Pinceszintek közötti és pince fölötti födémek

Legalább 16 cm-es Vb boltozatos födém
	B

REI 45


	A1 

REI >90
	eredeti szerkezet

	
	Emeletközi födémek, tetőfödém

20 cm-es alulbordás Vb födém 

10 cm-es alulbordás  Vb födém
	C

REI 30


	A1 

REI >90

A1 

REI 60
	eredeti szerkezet

eredeti szerkeze

	
	Teherhordó gerendák

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	C

R 30


	--------------
	-------------

	
	Tetőfödémek tartószerkezetei

38 cm-es mészhomok tégla falszerkezet
38 cm-es POROTHERM téglafal
	C

R 30


	A1 

R 300

A1

R 240
	eredeti szerkezet
megfelel

	
	Tetőfödémek merevítő szerkezetei

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	C

R 30


	--------------
	------------

	
	Nyílásáthidalások

Tégla szerkezetek
	B

R 30


	A1 

R 30
	eredeti szerkezet

	
	Fedélszerkezetek
NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	D


	--------------
	------------

	Szakipari szerkezetek
	Vázkitöltő falak (külső homlokzati falak), 

38 cm-es mészhomok tégla falszerkezet
	C

E 30


	A1 

E 300
	eredeti szerkezet

	
	Függönyfalak
NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	A1

EI 30


	----------------
	-------------

	
	Tetőfödémek térelhatároló szerkezetei (60 kg/m2 felülettömegig)

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	B

EI 15


	----------------
	------------

	
	Válaszfalak

KNAUF W111 szerkezet, vagy azzal egyenértékű más szerelt szerkezet
	C

EI 15


	A2 

EI 30
	megfelel

	
	Gépészeti aknák falszerkezete

KNAUF W111 szerkezet, vagy azzal egyenértékű más szerelt szerkezet
	B

EI 30


	A2 

EI 30
	megfelel

	
	Falburkolatok általános helyen

Vakolat 

Csempe
	D-s1, d0


	A1

A1
	megfelel

megfelel

	
	Álmennyezetek általános helyen

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	D-s1, d0


	--------------
	-------------

	
	Padlóburkolatok általános helyen

Műkő lapburkolat
Parketta
Tarkett Tapiflex PVC padlóburkolat
	Dfl-s1


	A1

Dfl-s1

 Dfl-s1
	eredeti szerkezet
megfelel

megfelel

	
	Álpadlók általános helyen

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	D

REI 15


	---------------
	------------

	
	Hő- és hangszigetelések általános helyen (amennyiben szerkezet külső síkján, burkolatként találhatók)

NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	D-s1, d0


	---------------
	-------------

	
	Felülvilágítók
NINCS AZ ÉPÜLETBEN
	D-d0


	---------------
	-------------

	
	Csapadékvíz elleni szigetelések

Bitumenes lemezfedés
	E


	E
	eredeti szerkezet

	
	Gépészeti aknák nyílászárói

KNAUF gipszkarton akna ajtó
	B

EI 15


	A2 EI 30
	megfelel


   
A szerkezetekre vonatkozó Minősítő Tanúsítványokat (ÉME) és Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítványokat (TMT) a használatbavételig pótlólag be kell szerezni.


A nyílásos homlokzatokon A2 – D tűzvédelmi osztályú burkolatok, bevonatok, hőszigetelő rendszerek alkalmazásakor a homlokzati tűzterjedési határérték-követelmény:


2 vagy 3 szintes
épületnél
15 perc ≤ Th < 30 perc.


A homlokzati tűzterjedési határérték 1,3 m-es függőleges tömör falszerkezeten értendő.


Az iskolaépület I. ütemébe tartozó részén a homlokzatburkolat ásványgyapot hőszigeteléssel ellátott lesz, így a homlokzati tűzterjedési határérték követelmény teljesül.


Az OTSZ I/4. fejezet 4.9.4. pont hatálya alá tartozó helyiségek ajtói („C” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiség, pince bejárata) legalább A2 EI 30 minősítésű ajtók lesz. Azon nyílászáró szerkezetek, melyekkel szemben tűzállósági határérték követelmény van, önműködő csukó szerkezettel lesznek ellátva.

A rendelkezésre bocsátott adatok, valamint a kapott információk alapján a beépíteni kívánt épületszerkezetek megfelelnek a III. tűzállósági fokozattal szemben támasztott követelményeknek.


Olyan építőanyagot, vagy épületszerkezetet nem szabad beépíteni, mely nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.
e)   Tűzszakaszok elhelyezkedése, kiürítés számítás

Az iskolaépület alapterülete és tűzszakaszolása az I. ütembe tervezett átalakítást követően az alábbiak szerint alakul m2-ben:

	Szint
	I. ütem
	Átalakítással nem érintett
	Összesen

	Pince
	  382,43
	---------
	  382,43

	Földszint
	  738,62
	362,54
	1101,16

	Emelet
	  740,18
	364,28
	1104,46

	Összesen:
	1861,23
	726,82
	2588,05



Az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 4.3.1. pontjához tartozó 8. táblázatában foglaltak alapján III. tűzállósági fokozatú oktatási intézmények tűzszakaszainak megengedett legnagyobb alapterülete 3000 m2 lehet.


Az épület egésze beleférne az engedélyezett tűzszakasz méretbe mely alapján nem lenne indokolt a tűzszakaszolás, de tekintettel hogy a felújítás két ütemben fog történni, ezért a két részt el kell választani egymástól és ezáltal két tűzszakaszból fog állni az épület.


A tűzszakaszok megoszlása:



I. Tűzszakasz a I. ütemmel érintett terület:





Pince

   382,43 m2,





Földszint
  738,62 m2,





Emelet

  740,18 m2.



Összesen:

1861,23 m2,



II. Tűzszakasz eredeti állapotban:





Földszint
  362,54 m2,





Emelet

  364,28 m2.




Összesen:

  726,82 m2,

Kiürítés számítás

Az OTSZ 5. rész I/7. fejezet 3.1. pontjához tartozó 3. táblázat nem határoz meg létszámot iskolák, illetve tantermek esetére, ezért a kapott információk alapján kell a tantermekben egyidejűleg tartózkodók létszámát meghatározni.


Kiürítés szempontjából legkedvezőbb az emeleten lévő 6-os számú tanterem.


 Az 1.12.3. pontban foglaltak alapján „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építményben a lépcsőház legfeljebb 50 m távolságra lehet a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség, vagy az önálló rendeltetésű egység bejáratától.


Az emeleten a figyelembe vett lépcsőháztól a legtávolabb lévő tanterem ajtaja 40 m-en belül van, így megfelel.

     Kiürítés első szakasza az emeleti 6-os számú tanterem területéről

Kiürítés megengedett időtartama III. tűzállósági fokozatba sorolt huzamos tartózkodásra szolgáló, vagy „C”-„E” tűzveszélyességi osztályba sorolt helyiségek esetén első szakaszban




 
  
  1,5 perc.


Vízszintes haladási sebesség 
46,83 m2/25 fő = 1,87 m2/fő

30 m/p.

a.) útszakasz hossza alapján az emeleti irodatérből

	
	    n  Si1

	t1a
	= ( ---- (  t1 meg

	 
	 i=1  Vi


	
	       11 

	t1a
	=  ------- = 0,37 p ( t1 meg  = 1,5 p.

	 
	       30


b.) ajtó átbocsátóképessége alapján

	
	      N1

	t1b
	=  ------ = t1 meg

	 
	      h x1


	
	           25                25

	t1b
	=  ------------- =  ---------  = 0,75 p ( t1 meg = 1,5 p.

	 
	    41,7 x 0,8         33,36


    Kiürítés második szakasza

Kiürítés megengedett időtartama III. tűzállósági fokozatba sorolt „C” – „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt tűzszakaszból, épületből:


Második szakasz



  6 perc.


Haladási sebesség vízszintesen

30 m/p.




      lépcsőn lefelé

20 m/p.

a.) útvonalak hossza alapján

	
	              n   Si2

	t2a
	= t1ma  +  (  ---- (  t2 meg

	 
	            i=1  Vi


	
	               49,9

	t2a
	= 0,75 + ------- = 0,75 + 1,66 = 2,41 p ( t2 meg = 6 p.

	 
	                 30


b.) lépcsők átbocsátóképessége alapján

	
	               N2           n    Si3

	t2b
	= ty1  +  ----- +    (  -----  (  t2 meg

	
	              kx2          i=1  Vi


	
	                 130          13,15

	t2b
	=0,2 + ------------- + ------- = 0,2 + 3,12 + 0,66 = 3,98 p ( t2 meg = 6 p.

	 
	           41,7 x 1,00       20


c.) szabadba vezető ajtó előtti lengőajtó átbocsátóképessége alapján

	
	              N3

	t2c
	= ty2  +  ---- (  t2 meg

	 
	             kx3


	
	                    240

	t2c
	= 0,25 + -------------  =  0,25 + 3,20 = 3,45 p. ( t2   meg = 6 p.

	 
	               41,7 x 1,8



A szabadba vezető kétszárnyú ajtó (főbejárat) megmarad eredeti állapotában. A folyosó végén nyitásra kerülő új ajtó csak az akadálymentesítést fogja szolgálni, illetve a hő-és füstelvezetésnél a friss levegő utánpótlására fog szolgálni.

A szűkebb keresztmetszet nem a főbejárati kétszárnyú ajtó lesz, hanem a lépcsőház és az előtér közötti lengőajtó. 1.7. pontja kimondja, hogy csak a kiürítésre minősített lengőajtó alkalmas menekülési útvonalba történő beépítésre.

Az I. ütem területe szintidőn belül a régi főbejárati ajtón, illetve az előtéri ajtón keresztül biztonságosan kiüríthető. A számításnál az átalakítással nem érintett terület, illetve a másik tűzszakaszba történő átjutás lehetősége nem lett figyelembe véve.


FIGYELEM! A kiürítés számításnál az ajtók és lépcsők esetében a szabad keresztmetszet lett figyelembe véve. Amennyiben az ajtók belső tokszélessége, az ajtólap nyitási szöge, a nyitószerkezetek belógása, a lépcsők szabad karszélessége (fogódzkodó nélkül) ezeknél a méreteknél kisebb, úgy a fenti kiürítés számítás csak irányadó és a tényleges méretek alapján elvégzett számításokkal igazolható a kiürítés valós ideje! 

f)  Épületgépészeti kialakítások, villámvédelmi rendszer

    Tüzelő, fűtőberendezés


Az épület hőenergia termelése a pincei gépészeti térben kialakításra kerülő gépészeti (kazán) helyiségből lesz biztosítva. Innen látják majd el fűtővízzel az egyes hőleadókat. Az I. ütemben érintett terület fűtési rendszere kétcsöves melegvizes fűtés lesz.

A fűtési hőenergia termelését és légtechnikai hőigényt 1 db Immergas Victrix 115 kondenzációs falikazán fogja biztosítani, melynek összteljesítménye 111 kW. 


Tekintettel, hogy az 1 db gázkazán teljesítménye nem haladja meg a 116 kW összteljesítményt, ezért az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 4.7.2. pontjában foglaltakat nem kell figyelembe venni és a kazánhelyiséget nem kell tűzgátló szerkezetekkel elválasztani a hozzá technológiailag nem kapcsolódó helyiségektől.

A kazán gázigénye alapján a külső mérő egy G25-ös membrános mérő lesz hőmérséklet, nyomás korrektorral, mely elhelyezésénél nem kell külön előírásokat figyelembe venni.   

    Hasadó és hasadó-nyíló felület


Az épületben folytatni kívánt tevékenység alapján, valamint a kazánok egység és összteljesítménye nem indokolja hasadó, vagy hasadó-nyíló felület kialakítását.

     Szellőzés


Az I. ütemben az átalakítással érintett területen mesterséges szellőzés kialakítására kerül sor. Három különálló rendszer van tervezve, melyek közül az egyik a közös helyiségeket és tereket, a második a mellékhelyiségek szellőzését hivatott biztosítani, míg a harmadik rendszer a tantermek szellőzését fogja biztosítani. A friss levegő utánpótlás csatornákon, illetve a homlokzati falakon lévő nyílászárókon keresztül fog történni.

     Épületgépészeti vezetékek beépítése


A falon vagy födémen átvezetett vezetékek átvezetési helyein a nyílások tűzgátló tömítéssel lesznek ellátva, melyek TH értéke megegyező lesz az adott szerkezetre előírt TH értékkel. 


A szintek között átvezető szellőző vezetékek és egyéb B-F tűzvédelmi osztályú vezetékeket (ejtővezetékek, elektromos kábelek és vezetékek) mind egyedi, mind csoportos elhelyezése esetén legalább A2 EI 15 minősítésű szerkezettel lesznek határolva a födémátvezetések egyidejű tűzgátló tömítése mellett.

Az aknákat szintenként a födémek tűzvédelmi paramétereivel megegyező anyagú födémszerkezet beépítésével vagy tűzgátló tömítéssel kell határolni. Szerelőnyílás szintenként csak az akna egyik oldalán létesíthető. 


A szerelőaknán kívül elhelyezett szellőző berendezés csatornáit és szigetelését A1, A2, s1 minősítésű anyagból kell készíteni.


A szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy az egyes szintek és tűzszakaszok között, az esetleg keletkező tűz és füstgáz átterjedését a szellőzőrendszer ne tegye lehetővé.

A mechanikus szellőző berendezések csatornáit a tűzszakaszok határoló szerkezetein való átvezetésnél elzárhatóvá kell tenni. Az elzáró szerkezetet hőre vagy füstgázra automatikusan záródóan kell kialakítani.

A szellőzőnyílások rácsszerkezetét A1, A2 anyagból kell készíteni.


A mesterséges szellőztetés villamos motorjával B-F tűzvédelmi osztályú épületszerkezet nem érintkezhet.


Az épületszerkezetek, épületgépészeti berendezések, technológiai berendezések tűzgátló szerkezetekkel vagy tűzgátlófallal történő kapcsolatát úgy kell kialakítani, hogy egy tűz során fellépő alakváltozás (hőtágulás, stb.) ne befolyásolja a tűzgátló szerkezet tűzállóságát. 

     Hő- és füstelvezetés


A tevékenység és az alapterületek alapján nem lenne kötelező hő-és füstelvezetés kialakítása. Az OTSZ 5. rész I/9. fejezet II. fejezet 1.1. pontja értelmében azonban többszintes épületben legalább zárt nem füstmentes lépcsőházat kell kialakítani, melynek hő-és füstelvezetését az alapterület 5%-nak megfelelő hatásos vízszintes felülettel kell biztosítani, melynek legalább 1 m2-es hatásos felületnek kell lenni.

A III. fejezet 1. pontja kimondja, hogy a kiürítésre számításba vett közlekedési útvonal hő-és füstelvezetését biztosítani kell. A hő-és füstelvezető hatásos vízszintes nyílásfelülete zárt folyosók (közlekedők) esetében az alapterület 1%-a, de legalább 1 m2 legyen. Függőleges elrendezés esetén a függőleges felület 1,5 szőrősével kell figyelembe venni. Tekintettel hogy az I. ütemmel érintett területen a lépcsőház és a menekülési célra igénybe veendő közép zárt folyosó területe nem választható szét, ezért a számított felületeket össze kell vonni.

A lépcsőház alapterülete a földszinten 41,11 m2, mely terület 5 %-a 2,06 m2. A középzárt folyosó alapterülete 78,34 m2, mely terület 1 %-a kisebb mint 1 m2. Az emeleti folyosó alapterületére vetített 1% szintén kisebb 1 m2-nél, így legalább ekkora vízszintes hatásos felületet kell itt is biztosítani. 

Az I. ütemben felújításra kerülő területen a hő-és füstelvezetés gépi úton lesz megoldva oly módon, hogy a földszinti és emeleti középzárt folyosó lépcsőháztól távoli végénél a folyosói tűzgátló ajtók előtt légaknák kerülnek kialakításra, melyekhez a lapostetőre telepített gépi elszívó ventillátorok fognak csatlakozni.


Mesterséges hő- és füstelvezetés esetén a fentiek szerint számított elszívó felület minden m2-e helyett 2 m3/s levegő átbocsátását kell biztosítani. A berendezés működtetését a földszinten is hozzáférhető helyen biztosítani kell.


A hő- és füstelvezetést szolgáló ventilátorok 400 °C-on legalább 1 óráig működőképesek legyenek. A hő- és füstelvezető berendezés egyéb kapcsolódó elemei szintén 1 órán át legyenek üzemképesek, állékonyak. 


Mivel mesterséges hő-és füstelvezetés alkalmazása esetén a tűzzel érintett és a felette lévő terület egyidejű működésére kell az elszívó ventillátorokat méretezni. A kétszintes épületben ez minden esetben a földszintet és az emeletet érinti, így a biztosítandó elszívás 1 + 1 + 2,06 = 4,06 m2, mely 29232 m3/óra kell hogy legyen.


A friss levegő utánpótlása a lépcsőházi, az emeleti folyosói, valamint a földszinti homlokzati nyílászárókon keresztül lesz biztosítva.  

A hő-és füstelvezető berendezések, valamint a friss levegő utánpótlására szolgáló nyílások a menekülés céljára figyelembe vett kijárati ajtó kivételével a tűzjelző rendszer vezérlésén kívül kézi vezérléssel is biztosítva lesz. A kézi vezérlések helyei a tűzoltóság képviselőjével hitelt érdemlően egyeztetve lesz.

A pincei közlekedő középzárt folyosó alapterületének 1%-a szintén kevesebb 1 m2-nél, így itt is legalább ekkora vízszintes hatásos felületet kell biztosítani, vagy elszívó felület minden m2-e helyett 2 m3/s levegő átbocsátását.


A IV. fejezet 1. pontja kimondja, hogy a terepszint alatti padlószintű helyiségek szellőzését úgy kell megoldani, hogy azokon keresztül szükség esetén a keletkező füst eltávolítása közvetlenül a szabadba biztosított legyen. A hatásos hő-és füstelvezetés a helyiségek tűzveszélyességi osztálya függvényében:

 
„C” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek esetében az alapterület 3,00 %-a, melyek: - Tároló 1
31,93 m2

0,96 m2,


- Tároló 2
29,85 m2

0,90 m2,



- Tároló 3
18,50 m2

0,56 m2,



- Tároló 4
18,64 m2

0,56 m2.


„D” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségek esetén az alapterület 1,00 %-a, melyek: - Karbantartás (műhely)
48,47 m2

0,49 m2,


  - Gépészet, légtechnika
56,95 m2

0,57 m2,


  - Gépészet


71,79 m2

0,72 m2.

A gépészeti raktár az „E” tűzveszélyességi osztályba tartozik. 


A számított felületek helyett a korábbi elveknek megfelelően méretezett gépi elszívás is kialakítható.
   Villamos-és világítóberendezések

Az épület felújítás I. ütemében érintett terület elektromos hálózatát és a világítási rendszerét az érvényben lévő és vonatkozó rendeletek, jogszabályok és Nemzeti Szabványok alapján építik ki, illetve alakítják át. 

A terület áramtalanítási lehetősége központilag és szakaszosan is biztosítva lesz. A fő-és szakaszoló kapcsolók elhelyezésére kapcsoló szekrény fog szolgálni.


Az I. ütem területén az OTSZ 5. rész I/7. fejezet előírásainak megfelelően a kijárati utakon, a kijárati és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó szabvány szerinti menekülési útirány jelző rendszer kerül kiépítésre. A jelzések úgy kerülnek elhelyezésre, hogy a menekülő személyeknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöljön biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is. Az épületrész bármely pontján legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.


Menekülési útvonaljelzések szempontjából kiemelten kezelendő területek:

· minden kijárati és vészkijárati ajtó,

· a lépcsők és azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete.


Az OTSZ 5. rész I/4. fejezet 4.16.4. pontjában foglaltaknak megfelelően az átalakításra kerülő területén a menekülési útirány jelzőrendszeren túl biztonsági világítás is kiépítésre kerül az MSZ EN: 1838 előírásainak megfelelően.  

Villámvédelem


Az épület meglévő villámvédelmi rendszere felülvizsgálatra kerül és szükség esetén az OTSZ 3. rész III. fejezetében foglaltaknak megfelelően kerül megtervezésre és kiépítésre.

g)  Tűzjelzés és tűzoltás.
     Az OTSZ 2. rész I. fejezet 3. a) pontjához tartozó 1. táblázat 2.2. pontjában foglalt előírások értelmében többszintes oktatási épületben 500 m2 alapterület felett beépített tűzjelző berendezés kiépítése előírás.


A tűzjelző rendszernek vezérelnie kell a beépítésre kerülő hő-és füstelvezető berendezéseket, valamint a friss levegő utánpótlására szolgáló nem kijárati célú nyílászáró szerkezeteket. 


Le kell tiltania a gépi szellőzést, vezérelnie kell a tűzvédelmi csappantyúkat.


A tűzvédelmi berendezést külön tervek alapján a tűzoltósággal egyeztetett módon kell megtervezni, kiépíteni és használatba venni.


Tűzvédelmi berendezést tervező és a kivitelezésért felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr és az üzembe-helyező mérnök az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által nyilvántartott, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy lehet.


A tűzjelző központ folyamatos felügyeletéről gondoskodni kell. Az átjelzést a vonatkozó előírásokban meghatározottak szerint kell kialakítani és működtetni.

Beépített tűzoltó berendezés létesítése nem előírás.
h) Tűzoltó készülék, felszerelés.

Az I. ütembe tartozó területen a tűzveszélyességi osztálynak és az alapterületnek megfelelő db számú, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas - a vonatkozó jogszabályokban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő – tűzoltó készülék kerül elhelyezésre.


A „D” tűzveszélyességi osztályba tartozó építmények – „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiség, valamint veszélyességi övezet területével csökkentett – alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként.


Az épületben az alábbi mennyiségű készülék elhelyezése szükséges:

· Pincében 



1 db,

· Földszinten



2 db,

· Emeleten



1 db.


Célszerű az épületben egyforma típusú és méretű kézi tűzoltó készüléket elhelyezni a könnyű felismerhetőség és az egységes kezelhetőség szempontjából.
        Budapest 2011. április 8.







Glück Gábor








   építész tűzvédelmi szakértő
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