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1. Általános előírások, előzmények

Az építtető több lépésben kívánja az épület átalakítását elvégezni. A 1. ütemben a pince teljesen, a földszint és az emelet az 1-13 raszterek között épül ki. A 13-22 raszterig az épület helyiségei meglévő-megmaradók. Az épület pinceszintjén egyéb alárendelt helyiségek, gépészeti tér, a földszinten tanárival, tornaszobával, tantermekkel, vizesblokkal, míg az emeleten szintén tanárival, tantermekkel, orvosi szobával, és vizesblokkal. Az épületen kívüli résszel külön dokumentáció foglalkozik, mely már korábban ki lett adva. Jelen dokumentációt már több kiadott dokumentáció megelőzte, melyek részben továbbra is felhasználhatók. Az energia ellátás szempontjából csak az 1. ütem lett figyelembe véve ennél a dokumentációnál.
2. Vízellátás


A vízfogyasztás meghatározása az építészeti kialakítás, és a tervezett vizes berendezések, tartózkodó személyek számának figyelembevételével történik. A fogyasztás mértékadó intenzitását a tervezett csapolók alapján az MSZ 04-132-1991 szabvány szerint számítottuk ki. A takarításra 200l/nap vízfogyasztást irányozunk elő. A vízigény, a bekötés és az épületben kiépítendő vezetékek mérete a teljes kiépítésre vonatkozik.
Az épület számított napi vízfelhasználása: 


5,0 m3/nap.
Az ivóvíz fogyasztás mértékadó intenzitása: 



1,9 l/s.
A szabvány előírásainak megfelelően a csapolóknál minimálisan 0,5 bar kifolyási nyomást kell biztosítani. Az ivóvíz rendszerre az előzetes tájékoztatás szerint nyomásfokozó beépítése nem szükséges.
Az ivóvíz bekötés a pinceszinten kialakított gépészeti helyiségben lesz. A bekötés mérete NA80. Az ivóvíz ágat visszamosható központi szűrővel látjuk el. Az ivóvíz elosztó alapvezeték a földszinti folyosó álmennyezetében halad. Anyaga szabadon szerelt horganyzott acél vezeték lesz. Az egyes vizesblokkokat ellátó felállások ürítős gömbcsappal kötnek az alapvezetékre. A leágazások magas pontjain légtelenítő szelepet kell beépíteni. A vizesblokk belső vezetékei, és a bekötés a padlószerkezetben, falban készül. A vezetékek elhelyezésénél figyelembe kell venni a többi gépészeti és elektromos vezeték helyigényét is. A berendezési tárgyakat ellátó felállások falhoronyban (szükség szerint szerelő falban) készülnek. A berendezési tárgyakat tartalék elzáró szeleppel kell bekötni. A mosogatók bekötése kombinált sarokszeleppel készül, a mosogatógép bekötés csatlakozás biztosítására. A wc öblítő tartályokat és a kezelő panelt víztakarékos kivitelben választjuk meg. A takarításra hideg és melegvíz kifolyó szelepes, kiöntő és falikutakat építünk be. A vízvezetékek csak a beépített berendezésekig lesznek kiépítve, az új rész felé nem lesz csatlakozás kiépítve. A hideg, meleg és cirkulációs a vezetékeket a 13-as raszterig kell kiépíteni. Itt a vezetékekre elzárót kell szerelni (csőméretnek megfelelő méretben), és a vezetékeket le kell dugózni. A cirkulációs és HMV vezetéket az elzárók előtt össze kell kötni.
HMV ellátás

A használati melegvíz termelést központilag biztosítjuk. Az épület HMV ellátására 1 db V=500l-es indirekt fűtésű HMV tárolót tervezünk, melyet a kazánházban helyezünk el. A központi rendszer esetében a komfortosság miatt cirkulációs hálózatot is tervezünk. A rendszer gazdaságos üzemeltetése miatt programozható szivattyúval látjuk el. Biztonsági előírások miatt a HMV rendszerbe központi keverő szelepet építünk be, a forrázás veszély elkerülése miatt. A HMV rendszer az ivóvízzel analóg módon épül ki.
A csőszerelés és szerelvényezés a szabványos módon készül. Az NA32 alatti méretű csővezetékek anyaga PP műanyag cső, polifúziós kötésekkel. NA 32 felett horganyzott acélcső menetes kötésekkel. 
A szabadon és falban szerelt hidegvíz vezetékek felületét páralecsapódás elleni hőszigeteléssel kell ellátni. A melegvíz vezetékeket a hőveszteség elkerülése érdekében hőszigeteléssel kell ellátni.

Az ivóvíz rendszert 15mm. vastagságú égésgátolt Polifoam csőhéjjal kell szigetelni. A padlóban (lépéshang gátló rétegben) szerelt vezetékeket NMC Climaflex Stabil típusú szigeteléssel kell ellátni. A csővezetékeket gumibetétes tartókkal kell az épület szerkezethez rögzíteni.
Az elkészült ivóvíz rendszeren a csőgyártó előírásainak megfelelő nyomáspróbát kell tartani legalább 13 bar-ral. A nyomáspróbát szakaszosan kell végezni, a nem próbált vezetékszakaszok egyidejű megnyitásával. (Az esetleges elkötések felderítésére.) A nyomáspróbát követően a rendszert át kell mosni, majd fertőtleníteni kell. A használatbavételhez az ÁNTSZ-től negatív vízminta jegyzőkönyv beszerzése szükséges.
Tüzivíz ellátás

Az épület III. tűzállósági fokozatú, „D” tűzveszélyességi osztályú és két tűzszakaszt tartalmaz. A mértékadó tűzszakaszhoz szükséges külső oltóvíz mennyisége: 2400 l/min. Ez a vízmennyiség egyrészt a meglévő 100m3-es tározóval, másrészt új utcai tűzcsap kiépítésével biztosítható. A belső tüzivíz igény: 300 l/min. Ez a belső tüzivíz hálózattal biztosítható. A folyosókon, szintenként 1 db tűzcsapot helyezünk el.
3. Csatornázás

Szennyvíz elvezetés

A tervezett csatorna kitörési pontokat a pinceszinten, illetve a földszinten tervezzük. A belső csapadék és szennyvíz csatorna elválasztott rendszer. 
A belső hálózat befogadója a volt laktanyán belül tervezett közmű vezeték.
A tervezett beépítés napi szennyvíz terhelése a szociális ivóvíz felhasználással azonos. A szennyvíz csúcsterhelést az MSZ 04-134-1991 szabvány szerint határozzuk meg.

Napi szennyvíz mennyiség:


V= 5,0 m3/nap.
Az alaphálózatot a pince mennyezetén, illetve a földszinten alakítjuk ki szabadon szerelt HDPE vezetékekből. Az iránytörések és bekötések mellett tisztító idomot építünk be. Az egyes vizesblokkok szennyvizét gépészeti ejtőkkel visszük a pinceszinti, illetve földszinti alaphálózatra. A pincei szinten keletkezett szennyvizeket átemelő szivattyúval juttatjuk ki az épületből. A vizesblokkok WC egységei a gépészeti ejtő vezetékek mellé kerültek, így a nagyméretű vezetékek jelentős elhúzására nincs szükség. A WC bekötések rövidített kivitelű HL idomszettel készülnek. Az esetleges oldalirányú elhúzásokat épített padka képzéssel kell eltakarni. A tervezett rejtett tartályos WC egységek falra szerelt kivitelűek lesznek. A berendezési tárgyakat bekötő ágvezetékek a lépéshanggátló rétegben futnak. Ezek alá neoprén szigetelést kell beépíteni. A berendezési tárgyak bekötése bűzzárral történik. A mosogatók bekötését mosogatógép csatlakozós idommal kell kialakítani. A zuhanyzókban, kazánházban és a falikutak előtt padlóösszefolyókat építünk be. A szennyvíz ejtőket a tetősík fölé vezetve szellőztetjük ki.
A szennyvíz csatornákat 30mm kőgyapot szigeteléssel, a csapadékvíz csatornákat pedig 13mm Armaflex+30mm kőgyapot szigeteléssel kell ellátni.
Csapadékvíz elvezetés

Az épület esővíz elvezetése változatlan.
4. Gázellátás

A gázellátás külön dokumentációban található. 
5. Fűtés

A szinteken meglévő fűtési vezetékek és öntöttvas radiátorok a megrendelő kérésre meglévő-megmaradók. A radiátorok elhelyezéséről a megrendelő ad majd utasítást, ennek a tervnek az nem része. Jelen dokumentáció csak a kazánházi kialakítással foglalkozik. Itt képezünk csatlakozási pontot a meglévő fűtési rendszer felé.

Az épület hőenergia termelését a pincei gépészeti térbe telepített kazánházról biztosítjuk. Innen látjuk el fűtővízzel az egyes hőleadókat. A tervezett épület fűtési rendszere kétcsöves melegvizes fűtés lesz.
Az épület várható hőigénye:
100 kW
A rendszerek megoszlása:

· radiátoros fűtés az épületben

· HMV tároló fűtése

Az épület szükséges fűtési hőenergia termelését a központi kazánházba tervezett gázkazán biztosítják. A kazán a mellette elhelyezett tárolóban levő csőkígyóval, előnykapcsolással állítja elő a melegvizet. A gázkazán típusa Immergas Victrix 115 (Q=111 kW).
A gázkazán kazánköri szivattyúval köt a hidraulikus váltóra. A kazán fő körébe szűrőt és Spirovent mikrobuborék leválasztót kell bekötni. 
Két fűtési kört alakítunk ki:

· radiátorok

· HMV töltés

A kazánt, a HMV termelést és a fűtő köröket a gyári automatika külső hőmérséklet függvényében vezérli. A tervezett szivattyúkat gumi kompenzátor párral, visszacsapó szeleppel kell a kiszakaszoló szerelvények közé beépíteni. Az osztóról kötjük az egyes körök fűtési köröket. A meglévő radiátoros kört hőcserélővel kell leválasztani az új primér kazános körről! A fűtési körökbe körönként keringető szivattyú kerül, a fenti szivattyú kötéssel azonos módon kötve. A radiátoros fűtési körbe háromjáratú motoros szelepet terveztünk. A kevert kört bekeverő kapcsolásban alakítjuk ki. A radiátoros kör csatlakozó vezeték mérete a helyszíni mérettel legyen megegyező!
A rendszer magas pontjain Spirotop típusú légtelenítő-légbeszívó szelepet kell beépíteni. A mélypontokon tömlővéges golyóscsapokkal biztosítjuk a rendszer üríthetőségét. A vezetékeket a mélypontok felé lejtetve kell szerelni. A fűtési rendszert lágyvízzel kell feltölteni, mobil vízlágyító használatával.
A kazánházi fűtési gerincvezetékek fekete acélcsőből készülnek, hegesztett kötésekkel. Az acél vezetékeket felszerelés előtt rozsdátlanítani kell és korróziógátló alapfestéssel kell ellátni. A csővezetékek dilatációs mozgásait a megfelel fix és csúszó megfogások kiosztásával biztosítani kell. A csővezetékeket gumibetétes bilincsekkel kell az épület szerkezethez rögzíteni. A rezgést okozó berendezéseket (szivattyúk) flexibilis bekötéssel kell bekötni. A hőközponti elemeket a padlóra kell terhelni egyedi tartószerkezet kiépítésével. A szabadon szerelt fűtési vezetékeket 13mm. NMC Sanflex szigeteléssel kell ellátni. A rendszeren összeszerelés után sikeres nyomáspróbát kell tartani, majd hálózati vízzel kell feltölteni. A felesleges ürítéseket kerülni kell.

6. Szellőzés

Az épület helyiségeinek nagy része rendelkezik szabadba nyíló ajtó, illetve ablakfelülettel, így a természetes szellőzés biztosított, gépi szellőzést nem terveztünk. A zárt terű vizesblokkok részére mesterséges szellőzést terveztünk. Továbbá a zárt közlekedő hő-és füstelvezetését gépi elszívással oldjuk meg.

Az épület szellőzési rendszerei Lindab légcsatorna elemekből épülnek fel, gumigyűrűs tömítésekkel. A teljes rendszert rezgésmentes tartókkal kell az épületszerkezethez rögzíteni. A ventilátorok, légkezelők (opció) vászongallérral, szükség szerint hangcsillapítóval csatlakoznak a légcsatornához.
Egyedi elszívások
Az épület emeletén és földszintjén zárt wc-k találhatók. Azon zárt wc-knél, melynél a szomszédos helyiség nyílászáróval rendelkező vizesblokk, nem tervezünk ventilátort, hanem kerámia ráccsal átszellőztetjük. Így a gravitációs elvezetés biztosított. A földszinti tanári blokknál és mozgáskorlátozott wc-nél ez nem tehető meg, ezért itt gépi elszívást alkalmazunk.
Az elszívandó légmennyiség:

WC:


  




100 m3/h

Ezek a helyiségek egyedi elszívó ventilátort kapnak, melyet a helyiség oldalfalában vagy álmennyezetében kell elhelyezni. A ventilátorok után az elhasznált levegőt az épület homlokzatán kell kivezetni. A ventilátorok villanykapcsolóval, utánfutással működnek. Légutánpótlás a kihagyott küszöb helyén a szomszédos helyiségekből történik.

Zárt közlekedők hő-és füstelvezetés légutánpótlás
A jobb oldali, most át nem építendő területnek nem kell hő-és füstelvezetést kialakítani. A bal oldali, most kiépítésre kerülő rész hő-és füstelevezetését kell biztosítani. A tűzvédelmi leírás alapján a kiürítésre számításba vett közlekedési útvonal hő-és füstelvezetését biztosítani kell. Ebbe tartozik a lépcsőház, a földszinti és emeleti közlekedő. Továbbá a pincei közlekedők és helyiségek hő-és füstelvezetését is biztosítani kell. A füstelvezetését gépi úton oldottuk meg. A légmennyiségek pontos meghatározása a tűzvédelmi leírásban szerepel. A közlekedőknél az alapterület 1%-ával (de minimum 1m2-el), a lépcsőháznál 5%-ával kell számolni. A pincében tűzveszélyességtől függően 1% vagy 3%-al. Így az emeleten szükséges felület 1m2, a földszinten szükséges felület szintén 1m2, a lépcsőháznál szükséges felület 2,06m2. Mesterséges hő- és füstelvezető berendezés alkalmazása esetén a szükséges nyílás felület minden négyzetmétere helyett 2 m3/s légmennyiséget kell biztosítani, úgy, hogy a füstgázok ne juthassanak más védett helyiségbe, füstszakaszba. Egyszerre két szakaszban kell tudni a hő és füstelszívást biztosítani. Elszívó ventilátorok, motoros zsaluk központi tűzvédelmi kapcsolótábláról vezérelhetők. A szükséges légmennyiségek: 1. emelet közlekedő 7200m3/h, földszint közlekedő 7200m3/h, lépcsőház 14900m3/h. Mivel a lépcsőház füstelvezetése a közlekedőkkel együtt történik, ezért a szinti elszívó nyílások méretét az összes légmennyiségre kell méretezni. 

A légutánpótlás minden szinten gravitációsan történik. Az elszívás a lépcsőházzal átellenes közlekedői szakaszban kialakított hő és füstelszívó aknán keresztül valósul meg. Elszívó ventilátor a tetőn lesz elhelyezve. A ventilátor 400 °C-on legalább egy óráig működőképes kell legyen. Az elszívó ventilátor 29.300 m3/h légszállítású (a két fölső szint és a lépcsőház egyidejű elszívása esetére méretezve). A ventilátor szintenként 14650m3/h levegőt szív el. A szintenkénti elszívó nyílások a mennyezet alatt lesznek kialakítva. A nyílásokra motoros füstzsalukat szerelünk, melyek alapesetben zárva vannak, de vész esetén az adott és felette levő szinti zsalu nyit. 
A pincei közlekedőnél szintén az alapterület 1%-ával (de minimum 1m2-el) számoltunk. A szükséges felület 1m2, ami 7200 m3/h-nak felel meg. Ezen kívül a pincében 3 helyiség található, melyek hő-és füstelvezetését szintén biztosítani kell. A helyiségenkénti szükséges elszívó légmennyiségek: karbantartó helyiség 8140m3/h, légtechnika 4104m3/h, kazán 9864 m3/h. A pincei összes elszívandó légmennyiség: 29304m3/h. Az elszívás a pincébe levezetett központi hő és füstelszívó aknán keresztül valósul meg. A földszint-emelet közös elszívásra tervezett ventilátor légszállítása a pincei elszívásra is megfelelő. Tehát 1 db hő-és füstelvezető tetőventilátor lesz elhelyezve a tetőn, mely adott esetben a földszint és emelet hő-és füstelvezetését, vagy a pince hő-és füstelvezetését valósítja meg. A pincei szinti kicsatlakozásnál motoros füstcsappantyút kell szerelni, mely alapesetben zárva van, vész esetén nyit. A zsalu után minden helyiségbe külön légcsatornát vezetünk a helyi elszívások megvalósításához. A légutánpótlás az egyes helyiségekben kialakított angolaknákon keresztül történik.

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acélból készülnek. A hálózat kialakításához


-kör keresztmetszetű merev SPIKO csöveket és


-kör keresztmetszetű hajlékony WESTERFORM vezetékeket

használunk. A kötéseknél gyártóműben szerelt gumiprofilokat kell használni.

Budapest, 2011-05-09









 Boldizsár Tibor
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