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8 osztályos Waldorf Iskola belső gázellátás kiviteli terv 
2600 Vác Téglaház u. hrsz:1620/14

Rajz és iratjegyzék:

Műleírás
Tervrajzok:

G
Gázellátás alaprajz és függőleges csőterv 
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Helyszínrajz
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Tervezői nyilatkozat

A tárgyi gépészeti tervdokumentációban alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az általános érvényű eseti és hatósági előírásoknak, úgy, mint:

· 2008. évi XL. Törvény a földgázellátásról

· 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

· A GÁZ CSATLAKOZÓ VEZETÉKEK ÉS FOGYASZTÓI BERENDEZÉSEK LÉTESÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI MŰSZAKI-BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

(2008. évi kiadás) Lezárva: 2008. december 3. (GMBSZ)

· MSZ EN 12007-1,-3 Gázellátó rendszerek. Legfeljebb 16 bar üzemi nyomású csővezetékek.

· MSZ EN 12732 Gázellátó rendszerek. Acélcsövek hegesztése. Műszaki követelmények.

· 104/2006. (IV. 28.) Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

· 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

· 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

· MSZ EN 1443 Égéstermék elvezető berendezések. Általános követelmények.

· MSZ EN 13384-1,2 Égéstermék elvezető berendezések. Hő-, és áramlástechnikai méretezés 1. és 2. rész

· 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

· 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

· MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és védő egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)

· MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható követelmények megtartásával történhet.

Alulírott gépész tervező nyilatkozom, hogy a létesítmény tervezése során a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat betartottam.

Budapest, 2010. november

	
	Gábor András

gépész tervező

eng.sz.:G-T 01-0940


Műszaki leírás 

Jelenlegi állapot

A tervezett telek elosztóvezetéki leágazással rendelkezik. A leágazás a Téglagyár út felől a telekhatárig kiépített  mérete:(63 PE. 
Tervezett állapot ismertetése

A tervezés célja a gáztüzelésű kazán elhelyezése a kazánházban központi fűtés céljára.
A tervezési határ a 3 bar nyomású vezetékben kiépített föld felett gömbcsap.
Tervezett fogyasztók:

	Típus
	Hőterhelés
	Gázfogyasztás



	1db IMMERGAS VICTRIX 115 kondenzációs falikazán
	112 800W
	11,72m3/h


Összesen:







        11,72m3/h

A telekhatári gömbcsap után EKB 25 Gázgép KANIZSA szekrényes nyomásszabályozót kell elhelyezni G-10-es mérővel közös szekrényben. Ezt követően a gázvezeték PE-acél átmenetet követően földben halad. Az épület alápincézett, a gázvezeték a pince falát Schuck fali átvezetővel 2"-NA 63 PE keresztezi. Épületen belül a gázvezeték szabadon szerelt acélcső.
A beépített falikazán üzeme a fűtő helyiség légterétől független. A fűtő helyiség nem belső terű. A gázvezeték a nyomásszabályozótól az épületig földben halad.
Égéstermék elvezetés

A zárt égésterű falikazán égéstermék elvezetése szétválasztott rendszerű. Az alkalmazott égéstermékelvezető rendszer Jeremiás al-bi rozsdamentes acél. A rendszerméret Ø115. A 80/125-ös méretű égéstermékcsatlakozás átalakító idom beépítésével indul, majd ezután folytatódik a szétválasztott rendszer. Az égéstermékelvezetés a tető fölé vezetett a terveknek megfelelően. A levegő bevezetése a kazánház falsíkjánál az angol aknából biztosított.
A kéményről a MEO átvételre annak alkalmasságát igazoló szakvélemény szükséges.
Gázvezeték szerelése:
A szereléshez alkalmazott csővezetékek:

· légvezetéknél MSZ EN 10208 szerinti A37 minőségű acélból készült varratnélküli acélcsövek, MSZ EN 10220 szerinti méretekkel.

A kötések hegesztett kivitelűek legyenek. A hegesztés technikai, személyi feltételeinél a GMBSZ előírásai betartandók.

A szabadon szerelt csővezetékek megfogására típus csőbilincseket (csőtartókat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazó karmos és dűbellel rögzíthető csavaros kivitelűek egyaránt. 

1” alatt helyszínen hajlított felette 1” mérettől csak gyári patentívek, és kovácsolt szűkítő alkalmazható.

2”-os mérettől karimás szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhálózatba csak gyári szűkítők építhetők be.

Oldható kötéseknél kizárólag az MSZ EN 751 szabványban engedélyezett tömítések alkalmazhatóak, növényi eredetű (kenderszál) tömítőanyag alkalmazása nem megengedett.

30 cm-t meghaladó faláttöréseknél védőcső alkalmazása szükséges.

A szabadon szerelt vezetéket két rétegű alap és sárga színű fedőmázolással kell bevonni, a sikeres hatósági nyomáspróba után, melyet a TIGÁZ-nál kell megrendelni.

A kivitelezést csak a TIGÁZ által engedélyezett tervek alapján lehet megkezdeni.

A gázhálózat méretezése megtörtént és a GMBSZ előírásainak megfelel. 
Nyomáspróba  
A gázvezeték szilárdsági és tömörségi vizsgálatát a GMBSZ előírásai szerint kell elvégezni:
                                                       kisnyomású (33mbar) vezeték szakasznál:

- szilárdsági vizsgálat
                                                       próbanyomás: p  =     1 bar

                                                       időtartam      : t   =   15 min

- tömörségi vizsgálat
                                                       próbanyomás: p  =     150 mbar

                                                       időtartam      : t   =     10 min

A nyomáspróbát a TIGÁZ ZRT. képviselőjének jelenlétében kell elvégezni. A vizsgálatról az összes jellemző adatok és eredmények feltüntetésével jegyzőkönyvet kell felvenni. A nyomáspróbát inert gázzal kell elvégezni. A nyomáspróbák időtartama alatt a vizsgált gázvezetéken egyéb munkát végezni tilos!

Ha a vezeték a nyomáspróba követelményeinek nem felel meg, a hibát meg kell keresni, és ki kell javítani. A javítást csak túlnyomás nélküli vezetéken szabad végezni. 

A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab építhető be, melyről műbizonylat igazolja, hogy megfelelt az előírt követelményeknek!
Kiszakaszolás, üzembehelyezés

A gázvezetéken munkát végezni csak a vezeték kizárása, a mérőkötés előtt található kötés oldása és a vezeték kiszellőztetése, inert gázzal történő átöblítése után szabad.

A vezeték kizárását és a mérő le- és felszerelését a TIGÁZ-tól kell megrendelni.

A csatlakozó - és a fogyasztói vezetékek gáz alá helyezésére a műszaki-biztonsági szempontból sikeres ellenőrzést (TIGÁZ MEO) követően kerülhet sor. Ezt a műveletet csak a TIGÁZ ZRT végezheti el! 

A csatlakozó vezeték és a fogyasztói vezeték gáz alá helyezését megelőzően gondoskodni kell a bennük lévő levegő eltávolításáról.

A gáz alá helyezést a TIGÁZ ezen műveletekre vonatkozó technológiai utasítása szerint kell elvégezni. A gáz alá helyező köteles meggyőződni a szabad csővégek biztonságos (csak szerszámmal bontható) gáztömör lezárásáról!

Munkavédelem és baleset elhárítás  

A létesítményre vonatkozó munkavédelmi előírások  
A tervezés során figyelembe vettük és betartottuk:

· a létesítmény telepítésére vonatkozó OTÉK előírásait

· a szakági előírásokat, melynek alapján kijelentjük, hogy a terv megfelel

· a kivitelezhetőség

· az üzemeltetés és

· a használat szempontjából a munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásoknak.

A létesítmény megvalósítására vonatkozó munkavédelmi előírások (építésszerelés) 

A kivitelezés és szerelés során a munkahelyi, munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat a kivitelező, illetve a szerelő cégnek kell megadni, és azok betartásáról gondoskodni.

Tűzbiztonsági előírások  
A tervezés az OTSZ módosításáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM sz. rendeletben foglaltak figyelembevételével történt.
Budapest, 2010. november
	
	…………………………………………..

Gábor András

vezető tervező
eng.sz.:G-T 01-0940
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