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MŰSZAKI  LEÍRÁS

1.  ELŐZMÉNYEK

A VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY megbízásából mérnökirodánk készítette el a Vác, 1620/7 hrsz-ú ingatlanon épülő Waldorf iskola ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének engedélyezési - kiviteli tervdokumentációját.

Az ingatlan a volt laktanya területén helyezkedik el, annak belső felosztása révén került kialakításra tárgyi ingatlan.

Az ingatlan közüzemi vízellátását és szennyvízelvezetését az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés alapján a laktanya mellett húzódó Téglaház úton, hálózatbővítéssel lehet megoldani.

Feladatunk az Üzemeltető Vállalat előírásait és Megbízónk igényeit kielégítő tervdokumentáció elkészítése volt.

Jelen tervdokumentáció a terület vízellátásának terveit tartalmazza, a szennyvízelvezetés terveit azonos munkaszámú, de külön dokumentációban készítjük.

2.  ALAPADATOK

Első lépésben a terület geodéziai felmérését készítettük el, mely során rögzítettük az utcák és azok környezetének jellemző magassági és keresztszelvényi adatait.

Az Üzemeltető Vállalatoktól beszereztük az M = 1:500 léptékű szakági helyszínrajzokat (víz, gáz, telefon, elektromos hálózat, szenny- és csapadékvíz elvezető művek), melyek alapján a meglévő közműveket a helyszínrajzokon ábrázoltuk.

Az Önkormányzattal történt egyeztetés során tudomásunkra jutott, hogy a Téglaház út útépítési tervei az elmúlt évben elkészültek, és a terv építési engedéllyel rendelkezik.

A tervdokumentáció elkészítése során –az önkormányzat útmutatása szerint- figyelembe vettük az elkészült útépítési tervben foglaltakat (a részletes helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken a tervezett szegély illetve pályaszint adatokat feltüntettük).

Mivel jelen beruházás keretén belül az útépítés nem valósul meg (a megépítés pontos vagy várható időpontja sem ismert), ezért a tervek a jelenlegi állapot adottságait is figyelembe veszik (szükséges takarás megléte, stb.).

Az út terv szerinti megépítése során az elkészült művek értelemszerű átépítése szükséges (fedlapszintek, szerelvények, valamint a helyszínrajz szerinti utolsó szakaszok új nyomvonalú átépítése, mivel a tervezett út nyomvonala jelenleg magántulajdonú területen halad).

3. A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY ISMERTETÉSE
3.1. v1 jelű vízvezeték

Az intézmény kommunális vízigénye (megbízó adatszolgáltatása alapján):

5,0 m3/nap.

Terepszintek: 172,50 –185,00  mBf szintek között.

Várható nyomás (a szolgáltatási ponton): kb. 4,5bar

Csatlakozási pont:


· A Téglaház utcában meglévő NA 100 KM-PVC ivóvíz vezeték helyszínrajzon jelölt helyén.

Az ingatlan tűzoltási vízigénye miatt NA 150 átmérőjű vezetéket terveztünk. A csatlakozási ponttól a Kodály Zoltán úti leágazásig a meglévő vezetéket NA 150-re fel kell bővíteni (még ez esetben is szükséges az oltóvíz mennyiség kiszolgálása érdekében tüzivíz tároló építése).

A házi bekötést NA 100 átmérővel irányoztuk elő (külön bekötési terv készítendő), mivel az épület környezetében tűzcsapot kell elhelyezni, valamint tudomásunk szerint épületen belüli oltóhálózat is létesül.

Fentiek miatt a mérőhely kialakításánál kombi vízóra elhelyezése szükséges (a pontos típust a bekötési terv tartalmazza).
Épül v1=219,0 fm NA 150 KPE p=10 bar gerincvezeték.

A hálózat légtelenítése és mosatása a tervezett NA 100 földfeletti tűzcsapon keresztül biztosítható.

A hálózaton egy darab tolózár épül (tűzcsap előtt), NA 100 méretben föld alatti beépítéssel. 

A csapszekrények és a tűzcsapok körül 1,0 x 1,0 m méretű körülbetonozás készítendő.

A tűzcsapok kiosztása a vonatkozó BM előírásoknak megfelelően történt.

3.2 . NYOMÁSPRÓBA

A nyomáspróbához a csővezetéknek leterhelt állapotban kell lennie. A támasztó betontömbök már a terhek viselésére alkalmas szilárdságúak legyenek. 

A nyomáspróbákat a műanyag nyomóvezeték esetében max. 500 méteres szakaszokban lehet végrehajtani.

A csomópontok, elágazások is szakaszhatárt képviselnek, ügyelni kell a vezetékszakasz megfelelő légtelenítésére.

A nyomáspróbához hitelesített nyomásmérőt kell használni. Ezt a vezeték mélypontjain kell elhelyezni. A felhasznált víz mennyiségének méréséről és annak utólagos elvezetéséről gondoskodni kell. 

A nyomáspróbához felhasznált víz hőmérséklete a szállításra tervezett víz hőmérsékletével közel azonos legyen.

A nyomáspróba eredményeit jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A jegyzőkönyvben szerepelnie kell a vezeték megnevezésének, a cső átmérőjének, a csőszakasz szelvényszámainak, a vizsgálat időtartamának, a vizsgálat napjának, a vizsgálati nyomás értékének, a jelenlévők felsorolásának.

A jegyzőkönyvet a vizsgálatot végző kivitelező és a beruházó képviselője írja alá.

A jegyzőkönyv az építési napló melléklete.

A vizsgálati nyomás értéke:

Pny = 1,5×Pü + 1

3.3. A VEZETÉK FERTŐTLENÍTÉSE

A javítások elvégzése és a sikeres nyomáspróba után a vezetéket ki kell mosatni és a fertőtlenítést el kell végezni.

 A mosatás tízszeres vízzel történjen. A hatékony fertőtlenítéshez 30 g/m3 klórtartalom és legalább három órás hatásidő szükséges.

 A fertőtlenítési idő elteltével szaglással érzékelhető szabad klórtartalomnak kell maradnia.

A fertőtlenítés eredményességét ÁNTSZ vizsgálattal kell tanúsítani.
3.4. ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI ELŐÍRÁSOK

A földmunkák a kedvező talaj következtében géppel végezhetők ott, ahol ez más közművek állagát nem veszélyezteti. 

A földkiemelést a munkaárok mintakeresztszelvényén megadott módon, hézagos pallózással megtámasztott árokban szabad végezni!

Ügyelni kell a KPE csövek előírt ágyazására, a sziklás, vagy nem tömöríthető talaj esetén homokos kavics ágyazat készítése szükséges.

A földbe kerülő szerelvényeket, iránytöréseknél az idomokat betonozással alá, illetve ki kell támasztani.

A terveken feltüntetett társközművek helye tájékoztató jellegű, a kivitelezési munka megkezdése előtt azok pontos elhelyezkedéséről kutatógödrös feltárással meg kell győződni.

Közműkeresztezések esetén az érintett közművek kezelőjének szakfelügyeletét a Kivitelezőnek kell kérnie a munkakezdést megelőzően.

A kivitelezés során gondoskodni kell a feltárt közművek állagvédelméről felfüggesztéssel, alátámasztással vagy védőcső elhelyezésével.

A kivitelezés során gondoskodni kell a feltárt közművek állagvédelméről felfüggesztéssel, alátámasztással vagy védőcső elhelyezésével.

A földvisszatöltés a vezeték mellett és felett 50 cm magasságig kézi csömöszöléssel, e felett gépi tömörítéssel történjen.

A földvisszatöltést követően az utca eredeti állapota helyreállítandó!

A lefektetett csővezetékről - nyíltárkos beméréssel - megvalósulási terv készítendő!

3.5  SZIGETELÉSEK, KORRÓZIÓVÉDELEM
A KPE cső korrózióvédelmet nem igényel, lúgnak, savnak, mikroorganizmusoknak, olajoknak, alkoholnak ellenáll.

Rágcsálók nem támadják meg. Az öntöttvas idomok gyárilag el vannak látva szigetelő bevonattal, ennek épségére ügyelni kell.

Egyéb csomópontok - acélszerelvények - szigetelését el kell végezni. A szigetelés eltakart munkának minősül, ezért elvégzését a műszaki ellenőrrel építési naplóban vagy jegyzőkönyvben igazoltatni kell.
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott SZABÓ GÁBOR okl. építőmérnök vezető tervező (VZ-T, MMK 13-5350) a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy az alkalmazott megoldások megfelelnek az általános és az eseti hatósági előírásoknak, a megelőző tűzvédelmi körülmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok valamint a műszaki előírások követelményeinek.

Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi tervdokumentáció a létesítmény építésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá a vonatkozó hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját a terv tartalmazza.

Jelen tervdokumentáció a keltétől számított két évig érvényes. Ha a munka kivitelezése ezen időszak alatt nem kezdődik el, a tervezőt korszerűségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

A tervdokumentációtól eltérni nem lehet. Ha valamely előre nem látható körülmény a tervtől való eltérést szükségessé teszi, az eltéréshez a tervező és az előzetes engedélyeket kiadó szervek írásos hozzájárulása szükséges az eltérés végrehajtása előtt.

Ennek hiányában az eltérés összes következményeiért minden felelősség az eltérést elrendelő szerveket és a kivitelezőt együttesen terheli.

A kivitelezőnek az építés-szerelési munka megkezdése előtt írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tervben foglaltakat megértette és kivitelezésre a terv elfogadható. Esetleges észrevételeit előzetesen írásban közölje a felelős tervezővel.

Kivitelezéskor, és üzemeltetés során valamennyi vonatkozó előírás betartása kötelező mind a kivitelező, mind az üzemeltető részéről.
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