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MŰSZAKI  LEÍRÁS

1.  ELŐZMÉNYEK

A VÁCI WALDORF ALAPÍTVÁNY megbízásából mérnökirodánk készítette el a Vác, 1620/7 hrsz-ú ingatlanon épülő Waldorf iskola ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének engedélyezési - kiviteli tervdokumentációját.

Az ingatlan a volt laktanya területén helyezkedik el, annak belső felosztása révén került kialakításra tárgyi ingatlan.

Az ingatlan közüzemi vízellátását és szennyvízelvezetését az üzemeltetővel történt előzetes egyeztetés alapján a laktanya mellett húzódó Téglaház úton, hálózatbővítéssel lehet megoldani.

Feladatunk az Üzemeltető Vállalat előírásait és Megbízónk igényeit kielégítő tervdokumentáció elkészítése volt.

Jelen tervdokumentáció a terület szennyvízelvezetésének terveit tartalmazza, a vízellátás terveit azonos munkaszámú, de külön dokumentációban készítjük.

2.  ALAPADATOK

Első lépésben a terület geodéziai felmérését készítettük el, mely során rögzítettük az utcák és azok környezetének jellemző magassági és keresztszelvényi adatait.

Az Üzemeltető Vállalatoktól beszereztük az M = 1:500 léptékű szakági helyszínrajzokat (víz, gáz, telefon, elektromos hálózat, szenny- és csapadékvíz elvezető művek), melyek alapján a meglévő közműveket a helyszínrajzokon ábrázoltuk.

Az Önkormányzattal történt egyeztetés során tudomásunkra jutott, hogy a Téglaház út útépítési tervei az elmúlt évben elkészültek, és a terv építési engedéllyel rendelkezik.

A tervdokumentáció elkészítése során –az önkormányzat útmutatása szerint- figyelembe vettük az elkészült útépítési tervben foglaltakat (a részletes helyszínrajzokon és a hossz-szelvényeken a tervezett szegély illetve pályaszint adatokat feltüntettük).

Mivel jelen beruházás keretén belül az útépítés nem valósul meg (a megépítés pontos vagy várható időpontja sem ismert), ezért a tervek a jelenlegi állapot adottságait is figyelembe veszik (szükséges takarás megléte, stb.).

Az út terv szerinti megépítése során az elkészült művek értelemszerű átépítése szükséges (fedlapszintek, szerelvények, valamint a helyszínrajz szerinti utolsó szakaszok új nyomvonalú átépítése, mivel a tervezett út nyomvonala jelenleg magántulajdonú területen halad).

3.  A TERVEZETT LÉTESÍTMÉNY ISMERTETÉSE

A Részletes Helyszínrajzon látható nyomvonal biztosítja a többi közműtől betartandó védőtávolságot.

Mivel a tervezett nyomvonal egy szakaszon jelenlegi adottságok miatt a tervezett út tengelyétől csekély eltéréssel halad (az eltérés maximum 1,0-1,5m), ezért javasoljuk az út megépítése során a tengelyvonal csekély korrekcióját (a 22m-es szabályozási szélesség ezt lehetővé teszi).

A tervezett szennyvízelvezető rendszer műszaki adatai:
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Épül 364,5 fm. NA 200 KG-PVC utcai közcsatorna, valamint 10,0 fm NA 200 KG-PVC bekötő vezeték.

A bekötés helye a részletes helyszínrajzon látható.

4. KIVITELEZÉSI ELŐÍRÁSOK

A földmunkák a kedvező talaj (II. és III kézi fejtési osztály) következtében géppel végezhetők ott, ahol ez más közművek állagát nem veszélyezteti.

Földkiemelés csak dúcolt munkagödörben engedélyezett!

A kivitelezés során gondoskodni kell a feltárt közművek állagvédelméről felfüggesztéssel, alátámasztással vagy védőcső elhelyezésével.

A csővezeték fektetése - kedvező altalaj esetén ágyazat nélkül, egyébként a mintakeresztszelvényen előírt ágyazattal, az előírt esés pontos betartásával kell, hogy történjen.

A földvisszatöltés a vezeték mellett és felett 50 cm magasságig kézi csömöszöléssel, e felett gépi tömörítéssel történjen.

A műanyag tisztítónyílást (amely áll az akna fenékidomból, a (400 felszálló csőből, az öv. anyagú fedlapkeretből és fedlapból) döngölt, kőmentes fenekű árokba szabad behelyezni és elmozdulás, elbillenés ellen meg kell támasztani. Gondoskodni kell a szerelvény függőlegességéről.

A próbafeltöltés után a talaj a szerkezet mellé betölthető és tömörítendő.

A beton aknák előregyártott elemekből készült szerkezetek. Az aknakamra lezárása előre gyártott beton excentrikus szűkítő elemmel történik. Az akna szűkítők elhelyezésekor cement habarcs ágyazás készítendő. Ügyelni kell a szintbe illesztésre.

A szűkítő elem felső síkjában öntvény keretbe illeszkedő D400 besorolású (60 cm. átmérőjű öv. fedlap kerül, amely vízzáró és csattogásmentes kivitelű legyen.

Az aknahágcsók a kereskedelemben kapható előre gyártott, műanyaggal bevont hágcsók, az oldalfalba 33 cm-ként rögzítve.

A vízzáró vakolat felhordását csak gyakorlott kőműves szakember végezheti!

4.  ÜZEMBE HELYEZÉS
A kiépült csatorna szakaszt a vonatkozó előírásoknak megfelelően az üzembe helyezést megelőzően vízzárósági vizsgálatnak kell alávetni, melyet az aknák hágcsóbevésése után kell megejteni.

Sikeres víztartási próba esetén a csatornát kamerás csatornavizsgálattal kell ellenőrizni az üzemeltető, a kivitelező és a beruházó képviselőinek jelenlétében.

Ezt követően kerülhet sor a létesítmény üzembe helyezésére.

5.   HÁZI BEKÖTÉS
A gerincvezeték üzembe helyezését követően kerülhet sor a házi bekötés üzembe helyezésére.

A fogyasztói nyilvántartásba vétel céljából a házi bekötésre külön bekötési tervet kell készíteni.

A házi bekötővezeték elhelyezése a gerincvezeték építésével egy időben történik.

Betonaknára kötés esetén az aknafalba homokolt felületű átvezető csövet kell beépíteni.
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott SZABÓ GÁBOR okl. építőmérnök vezető tervező (VZ-T, MMK 13-5350) a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kijelentem, hogy az alkalmazott megoldások megfelelnek az általános és az eseti hatósági előírásoknak, a megelőző tűzvédelmi körülmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos és ágazati szabványok valamint a műszaki előírások követelményeinek.

Kijelentem továbbá, hogy a tárgyi tervdokumentáció a létesítmény építésére, tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai szabályok, továbbá a vonatkozó hatósági, egészség- és környezetvédelmi előírások betartásával készült, valamint ezek érvényesítésének módját a terv tartalmazza.

Jelen tervdokumentáció a keltétől számított két évig érvényes. Ha a munka kivitelezése ezen időszak alatt nem kezdődik el, a tervezőt korszerűségi nyilatkozat megtételére kell felkérni.

A tervdokumentációtól eltérni nem lehet. Ha valamely előre nem látható körülmény a tervtől való eltérést szükségessé teszi, az eltéréshez a tervező és az előzetes engedélyeket kiadó szervek írásos hozzájárulása szükséges az eltérés végrehajtása előtt.

Ennek hiányában az eltérés összes következményeiért minden felelősség az eltérést elrendelő szerveket és a kivitelezőt együttesen terheli.

A kivitelezőnek az építés-szerelési munka megkezdése előtt írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tervben foglaltakat megértette és kivitelezésre a terv elfogadható. Esetleges észrevételeit előzetesen írásban közölje a felelős tervezővel.

Kivitelezéskor, és üzemeltetés során valamennyi vonatkozó előírás betartása kötelező mind a kivitelező, mind az üzemeltető részéről.
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